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" Identifikace zadatele

Zadatel: Obec Dubno

Sidlo: Dubno 51, 261 01, Dubno

Pravni forma: Obec

IC: 00662810 P b %
Zastoupeni: Vaclav Chmelaf, starosta

Kontakt: chmelar@obecdubno.cz , 602106477

Kontakini osoba: Vaclav Chmelaf, starosta

2.  Komentar k naplnéni monitorovaciho indikatoru

Vramci projektu ,Sanace byvalé deponie Dubno - lokalita €. 22-21/02“ doslo k sanaci kontaminované byvalé deponie
nebezpeénych odpadl v obci Dubno. Soucasti projektu byla nasledné také biologicka rekultivace stavenisté.

2.1. Realizované sanacni prace

Vramci pfedkiadaného projektu nejprve, po predani stavenisté, probihaly pfipravné prace v podobé Upravy pfijezdové
komunikace, vybudovani technického zazemi staveni$té, zonace lokality, odstranéni vegetace néletovych dfevin a odpadii a
vybudovani mezideponie nekontaminovanych zemin.

Nasledné probéhl doprizkum znecisténi télesa deponie odpadd, aby bylo moZné upfesnit mnoZstvi jednotlivych druhii
odpadi. Celkem z53 sond bylo odebrano 121 vzork(i odpadi & deponovaného materialu. Podrobné vyhodnoceni
doprlizkumu je mozné nalézt napfiklad v Zavéregné zpravé z dubna 2022.

Na zakladé vyhodnoceni vysledkd doprizkumu byly vypracovény zakladni popisy odpadd, které byly zaslany kontaktnim
osobam zvolenych provozovatelll koncovych zafizeni. Po sejmuti krycich vrstev deponie a jejich prevozu na do¢asnou
mezideponii, umisténou vedle samotného UloZisté byla zahdjena selektivni odtézba odpadi, nakladka a jejich odvoz do
zvolenych zplsobilych koncovych zafizeni. Po ukonceni odtézby nadlimitné kontaminovanych odpad( byl proveden za
ucasti TDI odbér 10 reprezentativnich vzork( zemin. Detailni postup nakladani s odpady, v&. sumarni bilance odpadu atd., je
uveden v Etapové zpréavé €. 1 piedmétné zakazky (DEKONTA, 13. 7. 2021).

Dale probihalo vymisténi odpadii v lokalité. V prvni fazi byly z lokality odvazeny nejvice kontaminované odpady uréené k
termickému odstranéni ve spalovné primyslovych odpadi v Trmicich (Usti nad Labem) a Ostravé. Pfi provadéni sanaénich
praci byla zjisténa jen ojedinéla a rozsahem mala ohniska, kde byly pesticidni latky uloZeny v plvodnich obalech (sudy,
pytle). Tyto odpady byly pfebaleny do novych oball (sudy 60 1/120 I) a odvezeny k odstranéni do spalovny primyslovych
odpad v Usti nad Labem. Souhrnny prehled odstranénych odpadu Ize najit napfiklad v Zavéredné zprave z dubna 2022.

Po ukonceni odtézby nadiimitné kontaminovanych odpadi byl proveden za Géasti TDI odbér 10 reprezentativnich vzork(
zemin (resp. skalniho poloZi) z prostoru vykopové jamy. Vzorky zeminy byly analyzovany na obsah triazinovych,
organochlorovych a kyselych pesticidi a tézkych kovd (As, Cr, Ni, Pb, Sb). Z t&zkych kovii byly obsahy Ni a Cr rovnéz
podlimitni. V pfipadé As oviem 8 vzorkil vykazuje obsah nad stanoveny sanadni limit 35 mg/kg sus. Vys$i koncentrace As
nicméné nesouvisi s odpady plvodné deponovanymi ve skladce. Vy$si zastoupeni As je dana prirozenym geologickym
podloZim dané lokality (jak vy38im obsahem v bridlicich tvofici predkvartérni podlozi), tak i v disledku lokalni anomalie dané
historickou téZbou a zpracovani rud na Piibramsku.

Trikrat byl také proveden monitoring povrchové a podzemni vody. Odbér vzorkd podzemnich vod byl realizovan ze 7
funkénich vrtl a na tfech profilech vodotete Kocéba. Obsahy pesticidli a tézkych kovl ve vzorcich podzemni vody Fadové
odpovidaji vysledkim z pfedchozich priizkumd. Na zakladé porovnani vysledk( z tfi po sobé jdoucich monitorovacich kol Ize
konstatovat, Ze nebyly zjiStény Zadné vyznamné trendy ve vyvoji kontaminace, které by se souvisely s provedenou sanaci
byvale deponie odpadi. Detailni popis vysledk( monitoringu Ize opét najit v dokumentech projektu.

Poslednim provedenym monitoringem byl monitoring pracovniho prostiedi a kvality vnéj§iho ovzdu§i. Probéhl pred
zahajenim sanacnich praci, dvakréat v prib&hu a poté i po ukonéeni praci. Pfi viech realizovanych méfenich byly véechny
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koncentrace ostatnich sledovanych latek pod mezi detekce, coz znamena, Ze Groveli Zadné ze sledovanych latek nebyla
zjisténa v signifikantni koncentracni Urovni, ktera by pfesahovala nebezpeéi pro zdravi osob anebo pro prostiedi Sirsiho
zajmoveho uzemi,

Po odtéZeni a odstranéni nadiimitné kontaminovanych odpadt, probéhla na lokalité technicka rekultivace skiadky. Na
zhutnénou a vytvarovanou vrstvu podiimitné kontaminovanych odpadli ve dné pivodni deponie odpadii byl polozen t&snici
systém tvofeny z bentonitovych rohoZi a geokompozitu s tfivrstvym jadrem s oboustrannou filtraéni geotextilii. Nasledné byla
na ochrannou wvrstvu poloZena rekultivatni vrstva a zaésypovy material. Po zavezeni celé deponie bylo provedeno
vytvarovani do kupolovitého télesa pro zajiSténi pfirozeného odtoku srazkovych vod. Cely prostor byl piekryt vrstvou 0,1 m
biologicky zdrodnitelné zeminy.

Posledni provedenou praci byla biologick4 rekultivace, ktera zahrnovala oseti travni smési a vysadbu vice neZ ffi sta kusi
novych drevin. Nasledné probéhlo odstranéni zafizeni stavenisté a predani lokality objednateli.

Diky sanaci lokality bylo odstranéno 2 199,31 t odpadl kategorie N 17 05 03, které byly odstranény na spalovné
nebezpecnych odpadu, 4 204,28 t odpadl kategorie N 17 05 03, které byly odstranény na skladce typu S-NO, a 3 332,62 t
odpadu kategorie N 17 05 03, které byly odstranény na skladce typu S-OO. Dalich 7 027 t podlimitnich materiali bylo na
lokalité vyuZito ke zpétnému zé&sypu téZebni jamy. Zavérecnym vzorkovanim sanaénich jam bylo prokazano, Ze sanaéni limit
byl spinén.

Vysanovanim kontaminované lokality o celkové ploSe 3 812 m? a odvozem odpad(i byl zamér projektu spinén a naplnén také
monitorovaci indikator.

2.2. Vyuziti lokality po realizaci projektu

V ramei projektu dolo také k technické a biologické rekultivaci lokality, ktera bude tak lépe zaglenéna do okolnich prostor, a
ktera bude nadéale vyuzivana jako stezka pro p&si, pfipadné cyklistickou dopravu.

2.3. Provozovatel predmétu podpory

Provozovatelem pfedmétu podpory je Zadatel.



3. Zaver

Na zakladé pribézné dokladanych zprav od sanacni firmy a fotografii Ize fici, Ze cile tohoto projektu s nazvem ,Sanace
byvale deponie Dubno - lokalita ¢. 22-21/02 bylo dosaZeno. Monitorovaci indikator, tedy vysanovani lokality o plose 3812
m? byl v ramci projektu spinén. Vysledky realizace projektu a provadéni monitoringu z kontrolnich vrtli budou dale sledovany
a provadény po dobu péti let v ramei udrZitelnosti projektu, za G¢elem zajisténi jejich zachovani.
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